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FICHE TECHNIQUE PHOTO DU PRODUIT LIGNES TECHNOLOGIES 

0RT10154 - TYRON ESD 

S3S CI HI HRO FO SR 

Natural Confort 1 1 Mondopoint® 

NanoFiber Toe Cap, ultra-léger, metal free. 

CHAUSSURES DE 

TYPE « B »  

RDP pointure 42 

tailles 35 à 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

    
 

 

 

 

DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES NORME EN ISO VALEUR 

      
 

 

EN ISO 20345:2022+A1 :2024 

 

La TYRON ESD est une chaussure de sécurité robuste et polyvalente, conçue pour offrir une 
protection et un confort maximum, même en cas d'utilisation intensive. Certifiée S3S CI HI HRO 
FO SR, elle offre une protection complète contre les chocs, la perforation, le froid, la chaleur, 
tout en assurant une adhérence optimale sur les surfaces difficiles. Le système ESD intégré 
permet de réduire les décharges électrostatiques. Fabriquées en cuir nubuck noir souple et 
résistant, elles offrent une excellente durabilité, tandis que la doublure respirante et les 
matériaux techniques garantissent un confort durable. Idéales pour l'industrie, la logistique, 
l'assemblage et l'automobile. 

 

EMBOUT 

Résistance aux chocs. Hauteurs libres après choc (mm) 

Résistance à la compression. Hauteurs libres après choc (mm) 

ANTIPERFORAZION N 

 

 

≥1 4 

≥1 4 

≥1 1 00 

 

 

1 6,0 

1 7,0 

1 321 

 TIGE   

 Absorption d'eau après 60 min % ≤30 4,5 

 Eau transmise après 60 min g ≤0,2 0,0 

 Perméabilité à la vapeur d'eau mg/(cm² h) ≥0,8 6,9 

 Coefficient de perméabilité mg/cm² ≥1 5 70,5 

 
USURE DE LA SEMELLE 

  

 Résistance à l'abrasion (perte de volume) mm³ ≤1 50 79 

 Résistance à la flexion mm ≤4 1 .0 

 Résistance au décollement semelle/semelle intermédiaire N/mm ≥3 4.3 

 Absorption d'énergie au talon J ≥20 33 

 GLISSEMENT   

 SUR CÉRAMIQUE AVEC NALS, TALON VERS L'AVANT, 7° ≥0,31 0.37 

 SUR CÉRAMIQUE AVEC NALS, POINTE VERS L'ARRIÈRE, 7° ≥0,32 0.43 

 SUR CÉRAMIQUE AVEC GLYCÉRINE, TALON VERS L'AVANT, 7° ≥0,1 9 0.25 

 SUR CÉRAMIQUE AVEC GLYCÉRINE, POINTE VERS L'ARRIÈRE, 7° ≥0,22 0.29 
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